
Dein Leben. Deine Energie.

SENEC.Home V3	
hybrid & hybrid duo

SENEC.Home mit integriertem Wechselrichter

SENEC.Home V3 hybrid verfügt über einen integrierten Wechselrichter zur Anbindung 
einer lokalen Photovoltaik-Anlage. Durch das Hybrid System ist sowohl eine Gleichstrom- 
als auch eine Wechselstrom-Ankopplung möglich. Bei größeren Photovoltaik-Anlagen ab 
etwa 7,5 Kilowatt Peak reicht ein Wechselrichter nicht mehr aus. Dann erzeugst du einfach 
zu viel Strom für einen Wechselrichter und brauchst den SENEC.Home V3 hybrid duo.

2 integrierte Wechselrichter im  
SENEC.Home V3 hybrid duo

Leistung 
PV-Anlage

integrierte Wechselrichter im  
SENEC.Home V3 hybrid

≥ 7,5 kWp

< 7,5 kWp

7,5 kWp



Weitere Vorteile:

• trafolos
• 2 (bzw. 3) MPP Tracker im SENEC.Home V3 hybrid (duo) 

Die unteren Angaben sind eine unverbindliche Empfehlung. 
Für eine genaue Analyse nutzen Sie bitte das kostenlose 
Tool SENEC.Simulation.

PV-Anlage mit Südausrichtung

SENEC.Home V3 
hybrid

SENEC.Home V3 
hybrid

SENEC.Home V3 
hybrid duo

SENEC.Home V3 
hybrid duo

5,0 kWh

5,0 kWh

7,0 kWp

8,0 kWp

5,5 kWp

6,5 kWp

3,0 kWp

4,0 kWp

7,5 kWh

7,5 kWh

7,5 kWp

8,5 kWp

10,0 kWh

10,0 kWh

7,5 kWh

7,5 kWh

PV-Leistung

PV-Leistung

Speichergröße

Speichergröße

Für eine schnelle  
und  unkomplizierte 
Speicherauslegung.

8,0 kWp

9,0 kWp

PV-Anlage mit Ost-West-Ausrichtung

10,0 kWh

10,0 kWh


